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AERDBL
AXIALE LÜFTER ZUR ENTFERNUNG UND FILTRATION 
DER LUFT AUS DER ARBEITSUMGEBUNG 

Anwendungsbereich

Nutzung Beseitigung und Filtration von verschmutzter 
Luft aus der Arbeitsumgebung

BESCHREIBUNG 
Die axialen Lüfter sind eine 
einfache Lösung, wenn 
verschmutzte Luft aus der 
Arbeitsumgeben entfernt und 
filtriert werden muss.
Der Griff am 
Kunststoffgehäuse und 
die Füße erleichtern die 
Verwendung und den 
Transport. 

AUFBAU 
Die Modelle AERDBL sind 
robust und widerstandsfähig.
Der je nach Modell von 
1500 m3/h bis 7800 m3/h 
reichende Luftvolumenstrom 
garantiert eine hohe 
Absaugleistung.
Es besteht die Möglichkeit, 
eingangsseitig eine 
Schlauchleitung anzubringen, 
sowie eine weitere 
Schlauchleitung am Ausgang 
für eine insgesamt mehr als 
15 m lange Lufttransportleitung.

 ZUBEHÖR
– Schlauch Ø 200-300-400 mm, 

Länge 7,6 m.
– Filtersack Ø 250-450 

mm, Länge 3,5 m mit 
Abscheidegrad E10 85%.

BENUTZUNG
Für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen nicht geeignet.

ZERTIFIZIERUNGEN
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell Absaugleistung

m3/h

Unterdruck

Pa

Aufnahme

W

Netzspannung

V/Hz

Ausgang

Ø

Luftströmung

Typ

Schutzgrad

IP

Abmessungen
BxTxH
mm

Gewicht

kg
AERDBL20P 1500 245 250 230/1/50 200 Blasen/

Saugen 
IP44 340x250x370 7,2

AERDBL30P 3900 388 750 230/1/50 300 Blasen/
Saugen 

IP44 470x370x520 14,7

AERDBL40P 7800 496 750 230/1/50 400 Blasen/
Saugen 

IP44 510x530x580 19,0

AERDBL

Art-Nr. Beschreibung

AERDBL20P Axiales Luftabsauggerät aus Kunststoff- Ø 200 mm - 230V/1f/50Hz - 250W - 1500 m3/h - 245Pa

AERDBL30P Axiales Luftabsauggerät aus Kunststoff- Ø 300 mm - 230V/1f/50Hz - 750W - 3900 m3/h - 388Pa

AERDBL40P Axiales Luftabsauggerät aus Kunststoff- Ø 400 mm - 230V/1f/50Hz - 750W - 7800 m3/h - 496Pa

ZUBEHÖR

SCHLAUCH 

Schlauch Art-Nr. Beschreibung

ACCDBL20T Schlauch - Ø 210 mm - L. 7,6 m - Für AERDBL20P

ACCDBL30T Schlauch - Ø 310 mm - L. 7,6 m - Für AERDBL30P

ACCDBL40T Schlauch - Ø 410 mm - L. 7,6 m - Für AERDBL40P

FILTERSACK

Filtersack Art-Nr. Beschreibung

ACCDBL20F Filtersack mit Abscheidegrad E10 - Ø 250 mm - L. 3,5 m - Für AERDBL20P

ACCDBL30F Filtersack mit Abscheidegrad E10 - Ø 340 mm - L. 3,5 m - Für AERDBL30P

ACCDBL40F Filtersack mit Abscheidegrad E10 - Ø 450 mm - L. 3,5 m - Für AERDBL40P
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