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BUSES EN CAOUTCHOUC
BUSES EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

Applications 

Emploi Raccordement tuyaux en caoutchouc

DESCRIPTION
Les buses en caoutchouc 
sont utilisées comme raccord 
entre le tuyau en caoutchouc 
anti-écrasement installé sur 
les enrouleurs ou les systèmes 
au sol et le pot d’échappement 
des véhicules.

FABRICATION
Tous les modèles sont 
réalisés en caoutchouc 
néoprène résistant aux hautes 
températures, sont souples. 
Il y a modèles pour les 
grands diamètres, doubles 
pot d’échappements, avec 
une pince-étau pour la 
fixation au silencieux ou des 
bouchons avec une membrane 
autoportante et de fermeture 
du circuit d’aspiration. 

 VALEURS AJOUTÉES
Le large éventail de choix 
permet de déterminer le 
modèle le mieux adapté à 
l’utilisation spécifique.

CERTIFICATIONS

EMBALLAGE

Poids 2 kg
Volume emballage 0,02 m3 

(25x25x34 cm)

Ø 75 Ø 75 Ø 125 Ø 150Ø 100 Ø 150
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A u t o m o t i v e
W o r k s h o p  e q u i p m e n t s

A

B

BGNT BUSES EN CAOUTCHOUC AVEC BOUCHON 

DIMENSIONS
Modèle Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm

A B A B A B A B
A

B

BGNT 75 75 140

BGNT 100 100 140

BGNT 125 125 140

BGNT 150 150 180

DESCRIPTION

Code Description

BGNT0000000075 Buse en caoutchouc BGNT Ø 75-140 mm avec prise de gaz CO et bouchon

BGNT0000000100 Buse en caoutchouc BGNT Ø 100-140 mm avec prise de gaz CO et bouchon

BGNT0000000125 Buse en caoutchouc BGNT Ø 125-140 mm avec prise de gaz CO et bouchon

BGNT0000000150 Buse en caoutchouc BGNT Ø 150-180 mm avec prise de gaz CO et cbouchon

BGNP BUSES EN CAOUTCHOUC AVEC PINCE 

DIMENSIONS
Modèle Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm

A B A B A B A B
BGNP 75 140 100 180 125 180 150 180

DESCRIPTION

Code Description

BGNP0100075140 Buse en caoutchouc avec pince manuel BGNP1 Ø 75-140 mm	 et prise de gaz CO 

BGNP2000100140 Buse en caoutchouc avec pince manuel BGNP2 Ø 100-140 mm	et prise de gaz CO 

BGNP4000125140 Buse en caoutchouc avec pince manuel BGNP4 Ø 125-140 mm	et prise de gaz CO 

BGNP5500125180 Buse en caoutchouc avec pince manuel BGNP5 Ø 125-180 mm	et prise de gaz CO 

BGNP6600150180 Buse en caoutchouc avec pince manuel BGNP6 Ø 150-180 mm	et prise de gaz CO 
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BGO BUSES OVALES EN CAOUTCHOUC

DIMENSIONS
Modèle Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm

A B A B

BGO1 75 145

BGO2 100 145

DESCRIPTION

Code Description

BGO10000075140 Buse en caoutchouc ovale BGO1 Ø 75-140 mm

BGO20000100140 Buse en caoutchouc ovale BGO2 Ø 100-140 mm

BGIM BUSES EN CAOUTCHOUC OVALES INCLINÉES AVEC PINCE

DIMENSIONS
Modèle Dimensions Ø mm Dimensions Ø mm

A B A B

BGIM1 75 150

BGIM2 100 150

DESCRIPTION

Code Description

BGIM1000075150 Buse caoutchouc ovale inclinée à 60° + pince BGIM1 75-150 mm

BGIM2000100150 Buse caoutchouc ovale inclinée à 60° + pince BGIM2 100-150 mm

BUSES EN CAOUTCHOUC 
BUSES EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES
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