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EV
RADIALVENTILATOR MIT NACH VORNE GEKRÜMMTEN SCHAUFELN 

Anwendungsbereich

Nutzung Absaugung von leicht staubiger Luft

BESCHREIBUNG
Radialventilator mit aus 
lackiertem Stahlblech und mit 
verzinktem und verstärktem 
Flügelrad mit nach vorne 
gekrümmten Schaufeln zur 
Förderung leicht staubiger 
Luft. 
Die niedrigen Fördermengen- 
und Druckeigenschaften 
erlauben (mit spezifischen 
Anpassungs- und 
Aufbauänderungen) einen 
umfangreichen Einsatz 
unserer Geräte in der 
Schweißrauchabsaugung 
(Absaugarme) und garantieren 
ausgezeichnete Effizienz 
(niedriger Energieverbrauch) 
mit geringen 
Geräuschemissionen.

AUFBAU
Die Struktur des Ventilators ist 
komplett aus geschweißtem 
Stahlblech von angemessener 
Dicke gefertigt und mit 
Epoxydpulver in Farbe 
Tiefschwarz RAL 9005 
beschichtet. 
Die Standardausführung 
des Elektro-Absauggeräts 
ist die B5, d.h. ohne 
Tragkonstruktion und Sockel 
und mittels Bohrungen an der 
Ansaugöffnung installiert.
Flügelrad mit nach vorne 
gebogenen Schaufeln aus 
verzinktem Stahlblech, 
statisch und dynamisch 
nach ISO ausbalanciert, 
unter Einhaltung minimaler 
Geräuschpegel und 
Vibrationsniveau.

 MOTOREN
Ein- oder dreiphasig, 
Effizienzklasse IE2, 
normalerweise in Ausführung 
230V/1/50 oder 400V/50-
60Hz IP55, nach UNELMEC 
Standard. 2-polig installiert, 
oder polumschaltbar für 
die Ausführungen mit zwei 
Geschwindigkeiten. Die 
Montage erfolgt auf einer 
Tragkonstruktion. 

ZERTIFIZIERUNGEN  VERPACKUNG

(80x60x70 cm)

AUTOMOTIVE WELDING
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Förderleistung Druck Flügelrad Motor Fluid Grenztemperatur

m3/h Pa
Ø min. 
mm

Ø max. 
mm

V/Hz Pole IP Min.
°C

Max.
°C

Von 200 bis 3000 Von 320 bis 1800 130 250 230/1/50
400/3/50-60

2 55 -25 +60

MASSANGABEN

Modell Motor Gewicht
kgf

Gewicht
kg

Abmessungen
mm

A B C D E d1 d2 F G J K L M N O P S T U Z

EV15 80 M2 20 16 205 150 150 165 165 7 10 190 190 73 303 377 122 100 125 80 335 148 145 400

EV18 80 M2 25 16 205 150 150 165 165 7 10 190 190 73 303 377 122 100 125 80 335 148 145 400

EV30 90 S2 30 20 162 173 173 194 205 9,5 - 222 233 97 360 440 130 - - 105 400 180 160 438
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RECHTS 
DREHWINKEL:
H= RD 0 - RD 45 - RD 90 - RD 135
H1= RD 180 - RD 225
H2= RD 270 - RD 315

LINKS 
DREHWINKEL:
H= LG 0  - LG 45 - LG 90 - LG 135
H1= LG 180 - LG 225
H2= LG 270 - LG 315

DREHRICHTUNG (ANSICHT MOTORSEITE) 
ANSICHT 

MOTORSEITE

ANSICHT 
MOTORSEITE

STANDARD
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LEISTUNGSTABELLE

Modell Leistungs-
aufnahme

Drehzahl Geräu-
schpegel

Gesamtdruck (PT = Pa)
Absaugleistung (v = m³/h)

kW RPM dB(A) 790 860 950 1040 1130 1220 1310 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

EV15 1,1 2850 74,1 1220 1230 1240 1260 1280 1310 1340 1370 1400 1430 1460 1500 - - - - - - - - - - - -

EV18 1,5 2850 74,1 1220 1230 1240 1260 1280 1310 1340 1370 1400 1430 1460 1500 1520 1540 1560 1570 1580 - - - - - - -

EV30 2,2 2850 77 - - - - - - - - - 1800 1750 1700 1650 1620 1530 1550 1500 1440 1400 1340 1300 1260 1240 1200

Die Leistungsdaten wurden mit geeigneten Geräten in unseren Labors erfasst.
Leistungen mit Lufttemperatur von 15°C und einem Druck von 760 mmH2O.
Die angegebenen Leistungs- und Druckdaten beziehen sich auf die Installation des Elektroventilators mit kanali-
sierter Ausblasseite.
Die angegebene Geräuschentwicklung ist in Schalldruck ausgedrückt und wurde im Freifeld in einem Abstand von 
1,5 m gemessen.
Die angegebenen Leistungswerte beziehen sich auf die effektiv im Elektroventilator installierte Leistung. 
Für eine korrekte Modellauswahl, bitte die Leistungskurven nachsehen. 

LEISTUNGSKURVEN
Q= Fördermenge in m3/h und m3/s Pa = statischer Druck in mmH2O
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

BESCHREIBUNG

EV 15

Art-Nr. Beschreibung

EV015020110M00 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 230V/1 f/50Hz - ohne Ausblas-Anschlussstück

EV015020110M02 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 158 mm 
für Schlauch

EV015020110M03 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 160 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV015020110M04 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 178 mm 
für Schlauch

EV015020110M05 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 180 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV015020110T00
Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück

EV015020110T02 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 158 mm 
für Schlauch

EV015020110T03 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 160 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV015020110T04 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 178 mm 
für Schlauch

EV015020110T05 Radial-Elektroventilator EV15 - 1,1kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 180 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

4



VE
N

TI
LA

TO
R

EN
  

250 Tel. +39 049 641 200 | info@aerservice.com | www.aerservice.com

EV 18

Art-Nr. Beschreibung

EV018020150M00 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 230V/1 f/50Hz - ohne Ausblas-Anschlussstück

EV018020150M02 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 158 mm 
für Schlauch

EV018020150M03 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 160 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV018020150M04 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 178 mm 
für Schlauch

EV018020150M05 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 230V/1 f/50Hz - mit Ausblas-Anschlussstück Ø 180 mm 
mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV018020150T00 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück

EV018020150T02 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 158 mm für Schlauch

EV018020150T03 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 160 mm mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV018020150T04 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 178 mm für Schlauch

EV018020150T05 Radial-Elektroventilator EV18 - 1,5kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 180 mm mit schwingungsdämpfender Kupplung

EV 30

Art-Nr. Beschreibung

EV030020220M00 Radial-Elektroventilator EV30 - 2,2kW 230V/1 f/50Hz - ohne Ausblas-Anschlussstück

EV030020220M02 Radial-Elektroventilator EV30 - 2,2kW 230V/3 f/5050Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 198 mm für Schlauch

EV030020220T00 Radial-Elektroventilator EV30 - 2,2kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück

EV030020220T02 Radial-Elektroventilator EV30 - 2,2kW 400V/3 f/50-60Hz - mit Ausblas-Anschlussstück 
Ø 198 mm für Schlauch

EV
RADIALVENTILATOR MIT NACH VORNE GEKRÜMMTEN SCHAUFELN 
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W e l d i n g
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ZUBEHÖR

SCHALTER UND SCHALTTAFELN

Schalter 
und Schalttafeln

Art-Nr. Beschreibung 

QEINT32A4P000 Trennschalter 4-polig 32A IP 66 absperrbar, 125x150hx93 mm

QE2301F022KW0 Schalttafel, einphasig, 230V 50/60Hz 0,37-2,2kW 16A IP55 absperrbar, 240x340hx170 mm 
2,8 kg. Funktionen: Thermomagnetschutz, Selbsteinstellung je nach angeschlossenen 
Motoren, Ein/Aus-Fernschaltung in Zentralanlage, Anzeige Spannung/Strom/cosΦ/
Alarme, mehrsprachiges Display

QE4003F075KW0 Schalttafel, dreiphasig, 4-polig, 400V 50/60Hz 0,55-7,5 kW 15A IP55 absperrbar, 
240x340hx170 mm 5,5 kg. Funktionen: Thermomagnetschutz, Selbsteinstellung je nach 
angeschlossenen Motoren, Ein/Aus-Fernschaltung in Zentralanlage, Anzeige Spannung/
Strom/cosΦ/Alarme, mehrsprachiges Display, Alarm Phasensequenzen für Motorrotation

INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE

Anschlussadapter 
Absauggerät EV 15-18

Art-Nr. Beschreibung 

ACC0EV00000010 Anschlussstück quadratisch-rund für EV15/18 Flansch 190x190 
mit Ø 160R

ACC0EV00000011 Schwingungsdämpfende Kupplung Ø 160R Höhe 100 mm

ACC0EV00000015 Anschlussstück quadratisch-rund für EV15/18 Flansch 190x190 mit 
Ø 158 für Schlauch

ACC0EV00000020 Anschlussstück quadratisch-rund für EV15/18 Flansch 190x190 
mit Ø 180R

ACC0EV00000021 Schwingungsdämpfende Kupplung Ø 180R Höhe 100 mm

ACC0EV00000025 Anschlussstück quadratisch-rund für EV15/18 Flansch 190x190 mit 
Ø 178 für Schlauch

Set Mauerhalterung Art-Nr. Beschreibung 

ACC0EV00000100 Set Mauerhaltung für Ventilatoren EV15 - EV18 - EV30
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SCHALLDÄMMUNG

Schalldämmkabinen 
für Absauggeräte EV

Art-Nr. Beschreibung 

BLUEV15180000 Schalldämmkabine für EV15 - EV18 - 750x750x750 mm

Schalldämpfer Art-Nr. Beschreibung 

3121001 Schalldämpfer Ø 160 mm L. 900 mm für Spiro-Rohr mit externer Isolierung 50 mm - 
9 kg

3121002 Schalldämpfer Ø 200 mm L. 900 mm für Spiro-Rohr mit externer Isolierung 50 mm - 
10,5 kg

3121004 Schalldämpfer Ø 315 mm L. 900 mm für Spiro-Rohr mit externer Isolierung 50 mm - 
15 kg

3121005 Schalldämpfer Ø 355 mm L. 900 mm für Spiro-Rohr mit externer Isolierung 50 mm - 
18 kg

3121006 Schalldämpfer Ø 400 mm L. 900 mm für Spiro-Rohr mit externer Isolierung 50 mm - 
21 kg
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