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T15

SAUGSCHLAUCH AUS PVC UND HOCHFLEXIBLEM STAHL
TEMPERATUR BIS 85°C

Anwendungshereich Rauch- und Staubabsaugung

Nutzung Absaugsysteme
BESCHREIBUNG AUFBAU
Hochflexibler Schlauch fir Kunststoffbeschichteter

die Absaugung von Gasen und  Stahldraht.
Stauben mit Temperaturen von  Wand aus weichem
0 bis 85°C. Hochqualitats-PVC.
Gute chemische Bestandigkeit.

Nach RoHS-Vorschriften.

T15 SAUGSCHLAUCH AUS PVC UND HOCHFLEXIBLEM STAHL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art-Nr. @ innen @ auBen Uberdruck  Vakuumdruck Kriimmungsradius ~ Gewicht LagermaBe

mm mm bar bar mm kg/m m
T1500000000032 32 38 1,5 0,20 16 0,28 15
T1500000000041 M 47 1.4 0,18 yAl 0,37 15
T1500000000051 51 57 1,3 0,15 26 0,46 15
T1500000000063 63 69 1,0 0,14 31 0,53 15
T1500000000075 75 82 0,8 0,10 38 0,68 15
T1500000000080 80 86 0,7 0,09 40 0,83 15
T1500000000100 100 106 0,6 0,08 52 1,00 15
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@ lelding

Fume extraction

BESCHREIBUNG
Modell Art-Nr. Beschreibung
1500000000032 Schlauch T15 - @ 30 mm
1500000000041 Schlauch T15 - @ 40 mm
1500000000051 Schlauch T15 - @ 50 mm
1500000000063 Schlauch T15 - @ 60 mm
1500000000075 Schlauch T15 - @ 75 mm
1500000000080 Schlauch T15 - @ 80 mm
1500000000100 Schlauch T36 - @100 mm
ZUBEHOR
Weiche Muffe ~ Art-Nr. Beschreibung
ACCOT15AA00032  Schraubmuffe fiir Schlauch T15 @ 30 mm - Empfohlene Diisenlénge 50 mm -
Schlauch-Gewindetiefe 45 mm - L. 100 mm -
Fiir Temperaturen von 0 bis 70°C
ACCOT15AA00041 Schraubmuffe fiir Schlauch T15 @ 40 mm - Empfohlene Diisenlénge 50 mm -
Schlauch-Gewindetiefe 45 mm - L. 100 mm -
Fiir Temperaturen von 0 bis 70°C
ACCOT15AA00051 Schraubmuffe fiir Schlauch T15 @ 50 mm - Empfohlene Diisenlénge 50 mm -
Schlauch-Gewindetiefe 45 mm - L. 100 mm -
Fiir Temperaturen von 0 bis 70°C
ACCOT15AA00063  Schraubmuffe fiir Schlauch T15 @ 60 mm - Empfohlene Diisenlénge 50 mm -
Schlauch-Gewindetiefe 45 mm - L. 100 mm -
Fiir Temperaturen von 0 bis 70°C
ACCOT15AA00075  Schraubmuffe fiir Schlauch T15 @ 75 mm - Empfohlene Diisenlénge 50 mm -

Schlauch-Gewindetiefe 45 mm - L. 100 mm -
Fiir Temperaturen von 0 bis 70°C
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