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EN TISSU POLYESTER ENDUIT DE PVC
TEMPERATURE JUSQU'A 90°C

Applications  Aspiration des fumées

Emploi Pour systemes centralisés, bras articulés et
solutions mobiles

DESCRIPTION CONSTRUCTION UTILISATION

Tuyau flexible en tissu en La structure légére et tres Adapté aux installations fixes

mélange de polyester avec flexible, spiralée avec de l'acier ou mobiles, il peut étre utilisé
double revétement en PVC harmonique encastré entre le pour l'aspiration de fumées ou
pour l'aspiration des fumées et  double revétement de tissu, gaz.

gaz a des températures allant ~ résiste a l'abrasion et a la

jusqu'a 90°C. corrosion.

Disponible en troncons
mesurant jusqua 10 m de
longueur.

T19 TUYAU EN TISSU POLYESTER ENDUIT DE PVC

T19 6 DE 75 A 160 MM

Modeéle Code Description

T1900750000000 Tuyau flexible T19 - @ 75 mm

T1900000000100 Tuyau flexible T19 - @100 mm

T1900000000125 Tuyau flexible T19 - @ 125 mm

T1900000000150 Tuyau flexible T19 - @ 150 mm

1900000000160 Tuyau flexible T19 - @ 160 mm
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